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NOSIC JiZDNiICH KOL NA TAZNE ZARIZENI SIENA NAKLAPECi PRO 3 JiZDNi KOLA

Maximalni Sitka plasté jizdniho kola 80 mm.

Material Fe, maximalni hmotnost 1 jizdniho kola 17 kg.

Hmotnost samostatného nosice 14,74 kg.

Standardné dodavan s elektrickou pfipojkou s 13 piny.

Prosim c¢téte tento navod pred kazdym pouzitim vyrobku. Méjte na paméti, Ze nosic jizdnich kol je bezpecny pouze
tehdy, kdyz je uzivan spravné.V opacném pfipadé muize zpUsobit vazné Skody dalsim ucastniklim silni¢niho provozu.

NAVOD K OBSLUZE:

- obrazky popisované v tomto ndvodu naleznete v origindInim cizojazy¢ném navodu.

1.Vlozte koncovky 32 do hranatych profil(i 25-26 (graf A).

2. Vlozte koncovky 23 do kulaté nosné trubky 27 (graf A) a 31 (graf D).

3. Umistéte plastové podlozky 21 na nosnou trubku 27 do vhodné pozice dle velikosti Vaseho kola a zabezpecte je
pomoci sroubt 22, maticek a podlozek 53 (graf A).

4. Pfisroubujte nosnou trubku 27 k hranatym profilim 25-26 Srouby, matickami a podlozkami 54 (graf A).

5. Pfipevnéte hranaty drzak svétel 24 na hranaté profily 25-26 pomoci Sroubd, podloZek a mati¢ek 51 (graf A).

6. Pfipevnéte svétla 18 na drzak pomoci podloZek a mati¢ek 55 (graf B). Protahnéte el. vedeni se zastrckou skrz otvor
na drzdku svétel 17.

7. Umistéte rdm poznavaci znacky 19 na drzék svétel 17 pomoci Sroubt 56 (graf B).

8. Pfipevnéte drzak svétel 17 na hranaty profil 24 pomoci Sroub(l 20, mati¢ek a podlozek 52; ujistéte se, Ze jste protéhli
hak sklapéciho mechanismu 5 otvorem v drzaku svétel 17 (graf C).

9. Pfipevnéte svisly opérny ram pro kola 31 pomoci $roubt 28, podlozek 57, véle¢kl 33-35, pruzin 34 a zdmku 36 k
hranatym profildm 25-26 (graf D).

Pokud v dané chvili nebudete prepravovat jizdni kola, sklopte svisly opérny ram 31 z vertikdIni pozice do horizontélni.

INSTALACE NOSICE NA TAZNE ZARIZENI:

10. Uvolnéte a vyjméte bezpecnostni Sroub 13 z fixa¢niho mechanismu 50 (graf E).

11. Uvolnéte Sroub 8, dokud nebude upinaci otvor 14 (graf E) zcela otevien.

12. Umistéte uvolnény upinaci otvor 11-14 na kouli tazného zafizeni 58 (graf F).

13. Utdhnéte Sroub 8 klicem 12, dokud nebudou stazeny ¢elisti upinaciho mechanismu 11-14 na kouli tazného
zafizeni 58 (silou nejméné 40 kg). (graf F).

Doporucujeme provést instalaci nosice na tazné zafizeni s asistenci dal3i osoby.

Upozornéni: Konec¢nou fazi instalace je umisténi bezpecnostniho sroubu 13 do plvodni pozice (graf F).

UMISTENI JIZDNICH KOL NA NOSIC:

14. Umistéte prvni jizdni kolo — nejprve nejvétsi a nejtézsi — na lyzinu ke svislému opérnému ramu 31. Jizdni kolo
zajistéte paskem 30 (graf H). Kola bicyklu musi byt umisténa v plastovych podlozkach 21. a zajisténa fixacnimi pasky 37 (c
Utdhnéte pasky a zkontrolujte, zda je jizdni kolo k nosici pevné pfipevnéno.

15. Opakujte postup 14) pro dal3i jizdni kolo (kola). Pfipevnéte dalsi jizdni kolo (kola) na zbyvajici lyZiny 31

a uchytte je pomoci drzékd 15-16 (graf H).
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NAKLAPENI NOSICE:

16. Pro naklopeni nosice pfidrzte jednou rukou nosi¢ a druhou rukou zatdhnéte za tahlo sklapéciho mechanismu 5.
Pozor na zranéni ruky! Pro uvedeni do zékladni polohy jej zvednéte nahoru a tahlo zatlacte zpét.

Po nasazeni jizdnich kol na nosi¢ zkontrolujte, zda jsou véechny upinaci mechanismy nosice bezpecné upevnény.
Kontrolu provedte znovu po ujeti kratké vzdalenosti a poté v pravidelnych intervalech.

Neprevazejte kola s détskymi sedackami, chranici proti desti nebo jinymi vécmi, které mohou branit proudéni
vzduchu. Neprevazejte na nosici jiné véci nez jizdni kola. Neskladujte nosi¢ na pfimém slune¢nim zareni a

ve velké vlhkosti.

Vyrobce neni zodpovédny za $kody vzniklé nedodrzenim téchto doporuceni nebo za prestupky, které vzniknou
porusenim zdkona. Vyrobce je zodpovédny pouze za vyrobni vady nosice a jeho pfislusenstvi.

Preprava nakladu musi odpovidat pozadavkdim zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich,
Cast ‘Preprava nakladu’.
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